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ABSTRAK 
Dalam kemajuan industri di Indonesia membuat teknologi semakin maju, namun tak bias dipungkiri 
bahwah tiap–tiap industry pasti mempunyai masalah yang tidak sedikit, masalah yang hamper selalu ada 
seperti masalah korosi. Korosi merupakan kerusakan material yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan 
disekelilingnya, proses korosi oleh reaksi kimia juga diakibatkan oleh proses elektrokimia yang melibatkan 
perpindahan elektron–elektron dari reduksi ion logam maupun pengendapan logam dari asam. Meliputi 
udara embun, air laut, air danau, air sungai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui laju korosi  
baja S45C dengan variasi waktu 2, 4, 6, hari. Dari hitung uji F f hitung < f tabel yaitu 2,4866 < 5,14 maka H0  
diterima, artinya bahwa tidak ada perbedaan nilai laju korosi pada baja S45C  mulai tanggal 27, 29, 1.Hasil 
penelitian menunjukkan pada larutan air laut utara nilai rata-rata adalah 0,0008357332 mils per tahun. dan 
pada larutan air laut selatan nilai rata-rata adalah 0,000826293 mils per tahun. 
Kata Kunci :Baja S 45 C, laju korosi Dengan Air Laut 
 
 
PENDAHULUAN 
Pada saat ini, didunia industri di Indonesia 
Lingkungan laut sangat korosif dan struktur 
yang berada di lingkungan yang korosif harus 
diproteksi (dilindungi) agar korosi yang terjadi 
bisa diperkecil. Salah satu proteksi korosi 
adalah dengan cara coanting. Material yang 
digunakan adalah API 5L grade X65 yang 
dibedakan jenis catnya, yaitu dengan sistem 
cat 3 lapis yang terdiri dari Zinc ethyl silicate-
epoxy-glass flake epoxydansistem cat 4 lapis 
yang terdiridariZinc ethyl silicate-epoxy-
modified epoxy-polyurethane. Pada setiap 
sistem cat tersebut, pada permukaannya diberi 
cacat berupa goresan sebanyak 1 gores dan 2 
gores. Metode yang digunakan untuk 
menghitung laju korosi adalah dengan 
menggunakan sel 3 elektroda. Dari penelitian 
yang dilakukan diperoleh laju korosi sebesar 
0.001044 mm untuk sistem cat 3 lapis dengan 
1 gores (2.8%cacat), 0.001495 mm untuk 2 
gores (5.6%cacat), kenaikan laju korosinya 
sebesar 30.17%. Sedangkan untuk sistem cat 
4 layer dengan 1 gores (2.8%cacat), laju 
korosi rata-rata adalah 0.000565 mmpydan 
0.000757 mmpyuntuk 2 gores (5.6%cacat), 
kenaikan laju korosinya sebesar 25.36%. 
Analisa permukaan spesimen yang terkorosi 
digunakan fotoSEM (Scanning Electron 
Microscope)dan didapat hasil secara 
morfologis permukaan daerah cacat coating 
yang terkorosi sudah terdapat inisial korosi.
(1)
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Korosi merupakan gejala alamiah yang 
biasa terjadi didalam plat kapal sebagai akibat 
interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam 
tulisan ini disajikan hasil penelitian tentang 
analisa ketahanan korosi pada plat baja yang 
biasa dipakai sebagai material kapal dengan 
mengamati perubahan massa yang hilang. 
Pengendalian korosi plat baja dilakukan 
dengan melapiskan cat kedalam permukaan 
baja selanjutnya ditempatkan didalam 
lingkungan korosif. Penentuan produk cat yang 
tepat dan tahan terhadap pengaruh lingkungan 
korosif merupakan fokus penelitian ini, karena 
produk cat yang ada dipasaran saat ini 
memiliki komposisi dan karakteristiknya yang 
berbeda-beda. Analisa ketahanan korosif plat 
baja dengan tanpa perlindungan cat meliputi 
beberapa pengujian didalam laboratorium 
antara lain, ketahanan bentur, kemampuan 
tekuk, dan kekuatan adhesi cat. Produk yang 
diteliti, terdiridari 3 merk cat, kapal yang 
masing–masing merk diambil bagian bottom 
dan topside, yang selanjutnya disimulasikan 
pada plat baja ST-45. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwah laju korosi pada plat 
baja yang telah mengalami perlindungan cat 
memiliki nilai yang rendah untuk berbagai 
lingkungan asam
(2)
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BAHAN DAN METODE 
Menghaluskan spesimen /bahan 
penelitian dengan menggunakan mesin 
amplas untuk membersikan permukaan 
specimen dari kotoran yang menempel. 
Setelah permukaan spesimen halus, 
rata dan spesimen dicek kembali ukurannya 
(berat, diameter, dan tinggi) bahan penelitian / 
specimen benda uji dengan menggunakan 
jangka sorong dan timbangan. 
Kemudian 3 benda uji direndam 
menggunakan air laut selama 1 minggu penuh 
dengan dialiri arus listrik 12 volt dan arus 5 
amperekemudian 3 benda uji direndam 
menggunakan air laut pantai utara selama 1 
minggu penuh dengan dialiri arus listrik 12 volt 
dan arus 5 ampere. Setiap 2 hari sekali 
diameter benda uji di cek untuk diambil 
datanya. Setelah pengecekan selesai 
diperoleh data dalam jangka 1 minggu dengan 
setiap 2 hari diukur tinggi, berat dan 
diameternya. 
 
 
HASIL 
 
Tabel1 Air LautPantai Utara 
 
 
 
Tabel 2 Perhitungan Nilai  Tabel Analisa 
Aata Laju Korosi Dengan Menggunakan 
ANOVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafik 1 Perbedaan Nilai Laju Korosi 
Pantai Utara Mulai Dari Tanggal 27,29, 
Dan 1. 
 
Tabel3PerhitunganNilaiTabelAnalisa Data 
LajuKorosiDenganMenggunakan ANOVA 
 
 
 
 
 
 
Grafik 2 Perbedaan Nilai Laju Lorosi 
Pantai Selatan Mulai Dari Tanggal 27,29 
Dan 1 
 
 
 
 
 
 
PEMBAHASAN 
 
Hasil penelitian baja S45C dilihat dari 
pengambilan data laju korosi dengan 
menggunakan air laut menunjukkan hasil data 
selama 2 hari, 4 hari, 6 hari. Yang mana dari 
hasil pengambilan data tersebut menunjukkan 
mengalami korosi.  
 
 
 
KESIMPULAN 
 
Hasil penelitian dan analisa pada baja s45c 
pada air laut dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
 
1. hasil pengujiankorosi baja s45c 
dengan menggunakan media air laut 
pantai utara diperoleh 0,0008357332 
mpy dan hasil menggunakan air laut 
pantai selatan diperoleh  0,000826293 
mpy. 
2. Hasil laju korosi sangat dipengaruih 
kadar garam pada media korosi (air 
garam) 
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